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Uberblick  Technische Daten

. . A
Auf einen Blick
.. . 126mm x 65mm x 12,05mm
Grofe: 4.96" x 2.56" x 0.47"

H . . 126mm
Gewicht; 170 g inkl. Akku (496"
Display: 10,9 cm 3D-Touchscreen

. . 109 mm (4.3")
Bildschirm: 540 x 960 qHD resolution
Y

< 65mm > 12,05mm
(2.56™) (0.47")

Alles steckt im Detail

Neue, verbesserte Kamera inklusive extrem kurzer
Auslésezeit und Camcorder fiir Full HD-Videoaufnahmen
mit Stereoklang, damit Sie die besonderen Momente |hres

Lebens in hoher Qualitat festhalten kénnen.

Senden Sie Fotos oder Videos drahtlos an Ihren
DLNA-fahigen Fernseher, um sie lhren Freunden im

Grof3format zu zeigen.

Ihr persoénlicher Wi-Fi-Hotspot ermdglicht es Ihnen, Ihre
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Internet-Verbindung jederzeit und tberall drahtlos mit

mehreren Geraten zu nutzen.

Finden Sie weitere Informationen zu allem, was Sie
gerade lesen, indem Sie mit einem Fingertipp zu
Wikipedia, YouTube oder dem Google Wérterbuch

springen.

Karten ohne Wartezeiten und ohne zusatzliche Kosten.
Laden Sie Karten einfach vorab auf Ihr Handy herunter,
damit sie jederzeit sofort verfliigbar sind und auf Reisen

keine Roaming-Gebiihren fiir die Ubertragung anfallen.
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Prozessor
1,2 GHz, Dualcore

Qualcomm MSM8260

. 1
Speicher
Interner Speicher: 1 GB
RAM: 1 GB

Speichererweiterung:
e microSD™-Speicherkarte (SD

2.0-kompatibel)

Anschliisse’
» 3,5mm-Audioanschluss
e Micro-USB 2.0-Anschluss (5-polig) mit Mobile
HD-Link (MHL) fiir USB oder HDMI

Sensoren

Gyroskopsensor

G-Sensor

Digitaler Kompass

Naherungssensor

Umgebungslichtsensor

Multimedia
» Galerie, Musik und FM-Radio
 Virtueller SRS Surround-Sound fiir
kabelgebundene Kopfhorer
¢ DLNA-Unterstutzung fir drahtloses Medien-
Streaming vom Handy an lhren Fernseher
oder Computer

Unterstiitzte Audioformate:
* Wiedergabe:.aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid,
.mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9)
* Aufnahme:.amr

Unterstiitzte Videoformate:
* Wiedergabe:.3gp, .3g2, .mp4, .wmv
(Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and
MP3), .xvid (MP4 ASP and MP3)
¢ Aufnahme:.3gp

Leistung & Akku®
Akkutyp: Lithium-lonen-Akku

Kapazitat: 1730 mAh

Kapazitat:
» WCDMA: Bis zu 465 Minuten
* GSM: Bis zu 560 Minuten

Standby-Zeit:4
 WCDMA: Bis zu 420 Stunden
» GSM: Bis zu 358 Stunden

5
Netz
HSPA/WCDMA:
» Europa/Asien: 900/1700/2100 MHz
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Betriebssystem
Android™ with HTC Sense™

Kamera
Zwei 5-Megapixel-Farbkameras:
Blendendffnung /2.2

Aufnahme von 2D-Fotos mit bis zu 5

Megapixel Auflésung
Aufnahme von 3D-Fotos mit bis zu 2

Megapixel Auflésung
Autofokus und Doppel-LED-Blitzlicht

Frontkamera:
¢ 1,3 Megapixel-Farbkamera mit Fixfokus

HD-Videoaufnahmen:
* Aufnahme von 2D/3D-Videos mit bis zu 720p
Auflésung

Internet’

3G:
* Bis zu 14,4 Mbit/s fiir Download
e Bis zu 5,76 Mbit/s fiir Upload

GPRS:
* Bis zu 114 kbit/s fir Download

EDGE:
* Bis zu 560 kbit/s fiir Download

Wi-Fi®:
¢ |EEE 802.11 b/g/n

Bluetooth®

Bluetooth® 3.0 mit Enhanced Data Rate
A2DP fiir kabellose Stereo-Headsets

FTP und OPP (Object Push) fur
Datenlibertragungen

PBAP fir den Telefonbuchzugriff mit dem Car
Kit

Weitere unterstiitzte Profile: AVRCP, GAP,
GOEP, HFP, HID, HSP, MAP, SPP, SDAP

Soziale Netzwerke
* Facebook® und Twitter™ fiir HTC Sense
¢ Friend Stream
* Fotos/Videos an Facebook®, Flickr®,
Twitter™ oder YouTube™ senden

GPS-Funktionalitat
¢ Interne GPS-Antenne
« Locations ermdglicht die Nutzung von Karten
ohne Wartezeit, ohne graue Flecken und
ohne Roaming-Gebiihren

Tethering (Modem-Funktionen)
* USB and Wi-Fi® tethering
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Quad-band GSM/GPRS/EDGE:

¢ 850/900/1800/1900 MHz Empthlene Windows-

Systemanforderungen
* Windows® 7, Windows Vista®, or Windows®
XP
e HTC Sync

Der tatséchlich verfligbare Telefonspeicher kann je nach Softwarekonfiguration lhres Handys variieren.
Fir HDMI-Verbindungen ist ein spezielles Kabel erforderlich.
Akkulaufzeiten (Gesprachszeit, Standby-Zeit etc.) hangen vom Netz und der Telefonverwendung ab.

Die Herstellerangaben der Standby-Zeit von Mobiltelefonen dienen in erster Linie dazu, einen Vergleich der Akkulaufzeiten
verschiedener Handys unter identischen Bedingungen zu erméglichen. Der Stromverbrauch im Standby-Betrieb hangt stark von
Faktoren wie Netzbedingungen, Konfiguration, Standort, Reisegeschwindigkeit, Signalstarke, Netzauslastung und anderen
Einflissen ab. Ein Vergleich dieser Angabe fiir verschiedene Mobiltelefone kann daher nur innerhalb einer kontrollierten
Laborumgebung stattfinden. Bei der Benutzung des Handys unter lebensnahen Bedingungen, fiir die das Mobiltelefon
vorgesehen ist, kann die tatséchliche Akkulaufzeit erheblich niedriger sein und wird stark von den oben genannten Faktoren
abhangen.

Die Netze in Regionen auBerhalb Europas und der Asien-Pazifik-Region kénnen abweichen, je nach Netzbetreiber und Ihrem
Standort. Bitte erkundigen Sie sich ggf. bei Inrem Netzbetreiber.

Die tatséchliche Ubertragungsrate héngt von der Netz- bzw. WLAN-Signalstérke ab.

Note: Hinweis: Anderung der technischen Daten vorbehalten.
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